Памятка для автовладельцев!
Ежегодно в нашей стране происходит большое количество пожаров на автомобилях и в местах их стоянки. Уничтожается дорогостоящая техника, строения, травмируются и погибают люди.

1. Категорически запрещается загромождать въездные ворота гаражей, а также проезды в гаражных кооперативах и автохозяйствах.

2. В гаражах, где находятся автомобили и на площадках хранения автотранспорта, запрещается производить: сварочные, кузнечные, термические, малярные и деревоотделочные работы, промывку деталей с использованием легко воспламеняющихся и горючих жидкостей.

3. Не держите транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также если имеется течь горючего или масла.

4. В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается: заправлять транспортное средство горючим и сливать топливо из них; хранить тару из под горючего и масла, а также горючее и масло (кроме гаражей индивидуального транспорта); подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; подогревать двигатели в холодное время открытым огнём (факелы, костры, паяльные лампы), пользоваться источниками открытого огня для освещения.

5. В гаражах индивидуального пользования не разрешается хранить баллоны с горючими газами (пропан, ацетилен), мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов, промасленную ветошь и т.п., а также запас топлива более 20л и масла 5л.

6. Содержите в чистоте двигатель автомобиля, топливную аппаратуру, аккумулятор, электропроводку, мосты.

7. Не пользуйтесь переноской для освещения напряжением 220в и без защитного колпака на лампочках - напряжение в переноске, а также в осветительной сети смотровой ямы должно быть не более 36в..

8. В индивидуальных гаражах необходимо иметь огнетушитель (углекислотный или порошковый) с объёмом корпуса не менее 5-ти литров.

9. Каждое автотранспортное средство должно быть оснащено порошковым (ОП) или углекислотным (ОУ) огнетушителем с объемом корпуса соответствующим конструкции и назначению автомобиля: легковой и грузовой автомобили – один огнетушитель не менее 2-х литров; автомобили для перевозки пассажиров – два огнетушителя с объёмом корпуса не менее 5-ти литров.

